STAROSTWO POWIA LU WL

AQUA Spolka z o.o.

21 — 008 Tomaszowice , gm. Jastkow
NIP 713-02-07-306

w Putawach

_24—-100 Yutuwy, Al Krélewsks 18
4 i 118

T sl
tel. (081) 502-92-18
fax (081) 502-92-02

Nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWY 1 BUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ W AGLOMERACJI KUROW- ETAP II

Zadanic : Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami
Kod CPV AP T CE a2 S P o P AT A xS
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdw

do odprowadzania $ciekéw.

gm. Kurow
pow. pulawski

Zleceniodawca : Urzad Gminy Kuréw
Umowa nr.ZP/12/08.z dnia.16.02.2009r.

Inwestor : Zaktad Ustlug Komunalnych
ul. Glowackiego 43

ZESPOL. AUTORSKI

Projektanci - Specjalnosé Nr uprawnienf Data Podpis

Projektant : inst. - 1583/Lb/82

mgr inz. Danuta iz, | 0P § {Q/S
Bednarczyk )
Opracowat : inst-. 2838/Lb/94 grudzier

mgr inz. Zbigniew —inz. 2010

Podlaszewski

Sprawdzajaey : irst. — 5/Lb/96

mgr inz. Mirostaw iz /},;57&7
Wrnuk e




SPIS TRESCI - CZESC TECHNOLOGICZNO — SANITARNA ¢ a w0 POWIATOW

w Puatawact ka1

24-10C Pulawy, Al Krolewska 18

NIP 716-22-70-G44, REGON 43102911¢
~13~

Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

2. Cel i zakres opracowania.

3. Ogéina charakterystyka obszaru objetego opracowaniem.
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0. Uklad arkuszy przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w m. Kuréow I I etap
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0/1 Schemat obliczeniowy sieci.
1 — 29. Plany sytuacyjno-wysokosciowe przebiegu sieci kanalizacyjnej skala 1:1000 i
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30 — 56. Profile podiuzne kanalizacji sanitarnej skala 1 : 100/1000 i 1:100/500
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1. Zestawienie rzeczowe przykanalikéw etapu IL.
2. Dobér pomp i przepompowni Sciekéw.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

1.1. Zlecenie Wojta Gminy Kuréw wraz z umowsg na opracowanie projektu
budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosci
Kurdéw - II etap, ze skierowaniem $ciekow do projektowanej oczyszczalni
komunalnej w aglomeracji Kuréw.

1.2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia Wéjta Gminy Kurdw.

1.3. Decyzja zezwalajaca na lokalizacj¢ przejscia poprzecznego kanalizacja
sanitarng w pasie drogi krajowej nr 12 Generalnej Dyrekcji Droég
Krajowych i Autostrad Oddziat w Lublinie =z dnia 2010.11.09 , znak
GDDKIiA O/LU-Z-3-tj-435-Pu-37/2010.

1.4. Decyzja =zezwalajaca na lokalizacje przejsé¢ poprzecznych kanalizacja
sanitarna w pasie drogi krajowej nr 17 Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w Lublinie =z dnia 2010.11.09 , znak :
GDDKIiA O/LU-Z-3-1j-435-Pu-37A/2010.

1.5. Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Pulawach — zezwolenie mna
lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasach drég powiatowych 1514L i
1516 — Michow — Kurow (ul. Glowackiego) w m. Kuréow nr.

PZ1D/236/2010 z dnia 08.11.2010r.

1.6. Uzgodnienie projektu przej$é¢ pod dnem rzeki Kuréwki siecig kanalizacji
sanitarnej wydane przez Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych Oddzial w Lublinie dnia 2010.11.05 , znak: O/L. Ke.401-189/10.

1.7. Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych
opracowana wskali 1:1000 i 1 :500.

1.8. Opinia ZUDP nr 755/2010 =z dnia 2010-11-24

1.9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (Dz. U. nr 239/2005 r.,
poz. 2019 z pdzZniejszymi zmianami).

1.6.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. nr 8, poz. 70).
1.7. Wizja lokalna w terenie oraz inne dokumenty i uzgodnienia dokonane w
trakcie opracowywania dokumentacji.
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Celem dokumentacji jest opracowanie projektu budowlanego sanitarnej sieci
kanalizacyjnej dla czesci budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze
aglomeracji Kurow gm. Kuréw, w ramach wydzielonego przez inwestora Il etapu
inwestycji obejmujgcego ulice: ul. Blich i Sloneczna oraz pozostale lezace miedzy
ul. Pulawska i Warszawska, ul. Kowalskg, Gleboka i Kosciuszki oraz ulice
biegngce w poprzek tych ulic, ul. Glowackiego do piekarni i boczne, ul.
Ogrodowa, Zielong, Wisniowa i Polng, czg¢s¢ posesji lezgcych przy ul. Lubelskiej
nie objetych I etapem a takze m. Brzozowg Gac.

Projekt budowlany obejmuje rozwigzanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
z niezbednymi dziewigcioma przepompowniami sieciowymi.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO
OPRACOWANIEM .

Gmina Kuréw zajmuje obszar 101 kmz i liczy okolo 8 260 mieszkancow.
Lezy w srodkowo-zachodniej czeéci wojewddztwa lubelskiego. u zbiegu drég
krajowych z Lublina do Warszawy i Radomia. Gmina Kuréw jest gming rolniczg.

Przewidziana do objecia, w ramach ninicjszego projektu, siecig kanalizacji
sanitarnej poinocng czes¢ Kurowa wraz z Brzozowa Gacig i Plonkami,
zamieszkuje okolo 2500 mieszkancédw. Wystepuje tutaj sie¢ wodociagowa, gazowa
oraz energetyczna i telekomunikacyjna. Wyréznia si¢ zabudowe: mieszkaniowsg
mieszang (jedno- lub wielorodzinnag), zagrodowa oraz ustugowa.
Wiascicielami dzialek przez ktore przebiegata begdzie sie¢ kanalizacyjna sa
mieszkancy kanalizowanych posesji , zarzady drog (krajowych i powiatowych)
oraz gmina Kuréw .

3. 1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art. 3 pkt 20, art. 20 ust.1 pkt. lc oraz art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy
Prawo Budowlane biorgc pod uwage przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate przepisy, ktérych unormowania moga mieé¢ wplyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu, pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktory obiekt oddzialuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu stwierdzono, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji
zawiera sie w pasie 1,0 m od osi rurociggdéw i miesci si¢ w granicach dzialek, w
obrebie ktérych zostatl zaprojektowany.

Projektowana inwestycja nie wplywa na warunki uzytkowania istniejgcych
obiektéw. Dla lokalizacji nowych budynkéw w granicach dziatek obj¢tych
przedmiotowa inwestycja przewidzie¢ mnalezy minimalng odlegtos¢ od
zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej w wymiarze min. 1,5m.

Obszar oddzialywania wyznaczono w oparciu o Ustawe z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekOw (tekst
jednolity Dz. U. 2015r., poz. 139).
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Niniejszy projekt, jak juz wspomniano, dotyczy budowy II etapu
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Kuréw oraz Brzozowa Gacd.

Zaprojektowany uklad kanalizacji sanitarnej wyznaczajg przebiegajace
przez obszar tych miejscowosci drogi, wzdluz ktérych zlokalizowana jest
gléwnie zabudowa mieszkaniowa.

4.1. KANALY ZBIORCZE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ.

W ramach projektowanego ukladu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
wydzielono dziewieé¢ zlewni czastkowych, zakonczonych sieciowymi
przepompowniami $§ciekéw oraz jeden grawitacyjny.

Dla zapewnienia porzadku numerycznego przy nadawaniu numerow
poszczegbdlnym przepompowniom, uwzgledniono numeracje z 1 etapu ( tj.
przepompownie od nr 1 do nr 3 ), dlatego w tym etapie pierwsza
przepompownia zostala oznaczona nr 4.

Uklad zakohczony w przepompownia P-4 — sklada si¢ z dwoch
kolektorow zbiorczych i zbiera scieki z posesji zlokalizowanych w przy ul.
Blich i Stonecznej oraz z czgsci obszaru zawierajgcego si¢ pomigdzy ul.
Warszawskg i ul. Pulawska.

Do przepompowni P-4 sprowadzane sa takze Scieki kanalem tlocznym
poprzez studzienke rozprezng SR 1 z przepompowni P-5 1 P-6.

Scicki z przepompowni P-4 tloczone sg — pod ul. Pulawskg-do
projektowanego w I etapie ukladu kanaléw poprzez studzienke rozprezna ozn.
SRS8.

Przepompownia P-5 odbiera scieki z kilku budynkéw zlokalizowanych u
zbiegu ul. Warszawskiej i Pulawskiej, po potudniowej stronie rzeki Kurowki i
kieruje je rurociggiem ttocznym PE75 przez rzekeg i po potgczeniu z rurociggiem
ttocznym od przepompowni P-6 do studzienki rozpreznej SR1, nastgpnie
rurociagiem grawitacyjnym do przepompowni P-4.

Przepompownia P-6 odbiera scieki z kilku posesji zlokalizowanych po
potudniowo-zachodniej stronie ul. Warszawskiej, z przepompowni P-7, posesji
zlokalizowanych pomicdzy Brzozowa Gacia, ul. Warszawskg i rzeka Kuréwka,
z przepompowni P-9, czesci ulic Kowalskiej i Kosciuszki oraz z ul
Partyzantéw, Nowy Rynek, Poprzecznej i przyleglych i tloczy je po potgczeniu
z kanalem tlocznym od przepompowni P-5 do studzienki rozpreznej SR1.
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oraz z przepompowni P-8 i odprowadza je Kkanalem tlocznyrzrzl 4 ;;%N qgeene
studzienki rozpreznej SR2 a nastepnie do przepompowni P-6.

Przepompownia P-8 zbiera scieki z péinocnej czesci wsi Brzozowa Gac i
odprowadza je kanatem tlocznym PE90 do przepompowni P-7 poprzez
studzienke rozprezna SR3.

Przepompownia P-9 zbiera Scieki z péinocnej czesci ulic Kowalskiej i
Kosciuszki oraz z ul. Gltebokiej i odprowadza je kanalem ttocznym PE 90 do
studzienki SR4 a nastepnie kanatlem grawitacyjnym do przepompowni P-6.

Przepompownia P-10 zbiera $cieki z czgsci ul. Gtowackiego i Granicznej i
odprowadza je poprzez studzienke rozprezng SRS do przepompowni P-11.

Przepompownia P-11 odbiera $cieki z przepompowni P-10 i P-12 oraz
zbiera z ul. Zielonej, Wisniowej, Polnej i bocznych i tloczy je rurociggiem PE
110 do studzienki rozpreznej SR6 a nastepnie kanalem grawitacyjnym do
studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na kanale projektowanym w 1 etapie.

Przepompownia P12 odbiera s$cieki z péinocnej czesci ul. Glowackiego
oraz z piekarni i odprowadza kanalem tlocznym PE90 do przepompowni P-11
poprzez studzienke¢ rozprezng SR7.

Kanaly grawitacyjne zbierajace scieki z posesji zlokalizowanych przy ul.
Lubelskiej przed budynkiem Urzedu Gminy wilaczone =zostang do
projektowanych kanatéw grawitacyjnych w I etapie.

Zbiorcze kanaly grawitacyjne wykonane zostang z rur kanalizacyjnych
PVC szereg ciezki ,,S” (SDR 34) SN 8 (kPa) o s$rednicach :

200 x 5,9 mm - 13 725,5 mb

250 x 7,3 mm - 475,5 mb
¥.gczna diugosé zbiorczych kanatow grawitacyjnych : L = 14 201 mb.
W ramach ukladu kanalizacji grawitacyjnej 1 kanaléw tlocznych, przewidziano
przej$cia w rurach ostonowych pod drogami i rzekg metodg przewiertu, w tym
dwa przejscia kanalem grawitacyjnym i jedno kanatem ttocznym diugosci po 30 m
pod droga krajowg nr 17 (ul. Warszawska) oraz jedno kanalem ttocznym pod droga
krajowa nr 12 ( ul. Putawska). Egczna dlugos$é przewiertéw wynosi :

rurami DN 350 mm - 13 mb
rurami DN 300 mm - 275 mb
rurami DN 250 mm - 75 mb

rurami DN 150 mm - 57 mb



HTARONTWO BOWIATO W
w Pudsiweach
A . 24-100 Pualuwy, Al Bralewska 10
Przy wprowadzaniu rury przewodowej do rury ostonomrzic-mtosayvason RIegN:

dystansowe typu ,,E/C” (4 elementy E + 1 element C) - odlegtos@®pomiedzy
plozami - max. 1,50 m ( 0,15 m od poczgtku i konca rury ostonowej).
Rure ostonowg zamkngac¢ obustronnie przy pomocy Manszety typu ,,IN”” 200 x 300 .

Sie¢ wyposazona zostanie w studzienki rewizyjne i przytgczeniowe z
tworzyw sztucznych, o Srednicy rury wznoszgcej 425 mm .
Studzienki PP @ 425 — montowad w trakcie ukladania sieci.

Studnie wykona¢ zgodnie =z PN-92/B-10729 ,,Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne™

Studzienki powinny posiadaé aprobate techniczna wydana przez IBDiM w
Warszawie lub inng upowazniona do tego jednostke.

Konstrukcja studni z PP:
Proponuje si¢ zastosowanie studzienek kanalizacyjnych z PP 425 mm o
konstrukcji teleskopowej, sktadajacych sie z :
- podstawy studzienki z dnem z kineta przelotowa lub przylaczeniowa
- rury karbowanej stanowiacej trzon studzienki kanalizacyjnej,
- rury teleskopowej z uszczelka,
- wilazu zeliwnego typu ciezkiego lub typu lekkiego

Montaz studzienek powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi projektowania i
zasadami uktadania rur i studzienek z PP w gruncie wydanymi przez producenta.

f.acznie na sieci zaprojektowano - 774 szt. studzienek (w tym w 235 szt. — w
przypadkach réznicy wysokosci ponad 0,80 m pomigdzy dnem studzienki, a rurg
przykanalika studzienki wykonad jako kaskadowe z przepadem zewnetrznym)

W miejscach skrzyzowan kanatow grawitacyjnych i ttocznych:

- z kablami sieci telekomunikacyjnej i energetycznej nalezy =zatozy<¢ rury
ostonowe np. typu AROT — 222 szt X 3,0 m = 666 mb,

- =z rurociggami gazowymi rury ostonowe PVC o s$rednicy:
Dn 125—14szt.x4m= 56 m
Dn 140- 5 szt. x4 m= 20m
Dn 160- 1 szt. x4 m= 4 m
Dn 200- 90szt. x4 m— 360m
Dn 250- 5szt.x4m= 20m
Razem 115szt.x4dm= 460 m
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Kanaty przylaczeniowe podzielono na :

- wchodzacy w element sieci — przvkanalik (1aczgcy kanat zbiorczy z pierwsza
studzienka na posesji podtaczanej do sieci kanalizacyjnej od strony budynku),

- oraz przyvlacze (od studzienki do budynku mieszkalnego).

Kanaly przylaczeniowe grawitacyjne wykonane zostang z rur kanalizacyjnych
PVC:

- przykanaliki szereg ciezki ,,S” (SDR 34) SN 8 (kPa) o $rednicy 160 x 4,7 mm
- przylacza szereg éredni ,,N” (SDR 41) SN 4 (kPa) o $rednicy 160 x 4,0 mm.

Eaczna dlugosé kanalow przylaczeniowych grawitacyjnych

- przykanaliki - L= 8585 mb
- przylacza - L= 633.5 mb.
Razem Lc = 9 218,5 mb.

Kanaly przylgczeniowe wyposazone zostang w studzienki rewizyjne i
przylaczeniowe z tworzyw sztucznych, srednicy rury wznoszjacej 425 mm, z
kineta przelotowa lub zbiorcza o wymiarze — PVC 160.

Egcznie na kanatach przylgczeniowych zaprojektowano - 808 szt. studzienek.
W miejscach skrzyzowan:

- z kablami sieci telekomunikacyjnej i energetycznej nalezy zatozy<¢ rury
ostonowe np. typu AROT w ilosci — 428 szt. x3 m = 1284 m

- z siecig gazowag rury ostonowe PVC 200 - 226 szt. x 4.0 m = 904 m

Na przvyvkanalikach PVC 160 mm zaprojektowano lgcznie 11 przejs$é pod
drogami. Przejécia wykonaé przewiertem w stalowej rurze ochronnej DN 250 ( np.
273,0 x 7,1 mm).

¥.aczna dlugodéé przewiertébw : 6 mx 1 szt. = 6 mb.

8mx2szt. =16 mb

10 m x 8 szt. =80 mb

Razem 102 mb
Przy wprowadzaniu rury przewodowej do rury ostonowej stosowad plozy
dystansowe typu ,.E/C” (3 elementy E + 1 element C) - odleglos¢ pomiedzy

plozami - max. 1,50 m ( 0,15 m od poczatku i konca rury ostonowej).
Rure oslonowa zamknaé obustronnie przy pomocy Manszety typu ,,N” 150 x 250 .
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4.3. PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE DLA KANALIZACJI.

W ramach uktadu kanalizacji sanitarnej dla m. Kuréw II etap
zaprojektowano 9 szt. przepompowni sieciowych.

Opracowania dotyczgce doboru pomp oraz parametrow ich pracy zalgczono do
niniejszego opracowania.

Parametry technologiczne projektowanych przepompowni $ciekéw dla
kanalizacji sanitarnej w m. Kurow.

POMPOWNIA P-4 (zlokalizowana przy ul. Blich obok przejscia pieszego
przez rzeke)
Q = 153 I/s

Rzedna terenu istniejgcego 148,50 m npm
Rzedne wlotu kanalu do pompowni : - 146.,54m npm
Dtugosc rurociaggu tlocznego PE 160 L= 157m
Rzedna tloczenia do studzienki SR8 147.90 m npm
( najnizsza rzedna na rurociggu ttlocznym

- przejscie pod rzeka) 143,79 m npm

POMPOWNIA P-5 (przy rzece Kuré6wce na wys. dz. nr 1051)

Q = 4,51s
Rzedna terenu istniejgcego 147,90 m npm
Rzedna wlotu do pompowni kanatu PVC 200 146,40 m npm
Diugoséé rurociggu ttocznego PE 75 L =88.5m
( najnizsza rzedna na rurociggu tlocznym

- przejécie pod rzeka) 144,28 m npm

Pompownia ttoczy sScieki do rurociggu ttocznego z przepompowni P-6 PE 125.
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Q = 13.0 Us

Rzedna terenu istniejacego 148,10 m npm
Rzedne wlotu kanaléw do pompowni :
N1 PVC 200 146,52m npm
N2 PVC 160 145.86m npm
N3 PVC 250 144.32m npm
Dlugos¢ rurociagu ttocznego PE 125 L= 171m
Rzedna tloczenia do studzienki SR1 149.2 m npm

POMPOWNIA P-7 (zlokalizowana w Brzozowej Gaci na dz. 539)
Q = 5.0 Vs

Rzedna terenu istniejacego 147.70 m npm
Rzedne wlotu kanalu do pompowni : 144.47m npm
Dtugosé rurociagu ttocznego PE 90 L= 80m
Rzedna ttoczenia do studzienki SR2 146.00 m npm

POMPOWNIA P-8 (zlokalizowana w Brzozowej Gaci na dz 482)
Q =501/s

Rzedna terenu istniejacego 147.75 m npm
Rzedne wlotu kanaléw do pompowni : 144.16 m npm
Dlugosé rurociggu ttocznego PE 90 L= 317m

Rzedna tloczenia do studzienki SR3 148.85 m npm

POMPOWNIA P-9 (zlokalizowana przy ul. KowalskiejO
Q = 5.0 s

Rzedna terenu istniejagcego 151,00 m npm
Rzedne wlotu kanatu do pompowni : 148,10 m npm
Dilugoéé rurociggu ttocznego PE 90 L= 307.5m

Rzedna tloczenia do studzienki SR4 155.00 m npm



POMPOWNIA P-10 (zlokalizowana przy ul. Glowackiego na @rmﬂdﬁ'%&’ﬁg“’” T

sa-s00 Sl PRI

Q = 4.5 Us N 716-22-70-64%, 10
Rzedna terenu istniejacego 155.30 m npm
Rzedne wlotu kanatlu do pompowni :

N1 PVC 200 153.70 m npm

N2 PVC 200 153.46 m npm
Dtugosé rurociagu ttocznego PE 90 L= 272m
Rzedna tloczenia do studzienki SRS 158.20 m npm
POMPOWNIA P-11 (zlokalizowana przy ul. Zielonej)
Q = 4.5 /s
Rzedna terenu istniejacego 156.70 m npm
Rzedne wlotu kanatu do pompowni : 153.35 m npm
Dlugos¢ rurociggu ttocznego PE 1 10 L= 293.5m
Rzedna tloczenia do studzienki SR6 159.15 m npm
POMPOWNIA P-12 (ul. Glowackiego za piekarnia).
Q = 4,51s
Rzedna terenu istniejacego 155.50 m npm
Rzedna wlotu do pompowni kanatu PVC 200 153.21 m npm
Dhlugodé rurociagu tlocznego PE 90 L = 390.5m
Rzedna tloczenia do studzienki SR7 157.25 m npm

4.4. RUROCIAGI TLOCZNE.

Rurociagi ttoczne wykonane zostana z rur PE 100 szereg SDR 17 (PN10)
o s$rednicach :

PE 160 x 9.5 mm L = 157 mb
PE 125 x 7.4 mm L = 171 mb
PE 110 x 6.6 mm L. = 293.5mb
PE 90 x 5.4 mm LL = 1367 mb
PE 75 x 4,5 mm L. = 88.5 mb

¥ .aczna dhugosé rurociagow ttocznych wyniesie : 2 077 mb.
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W miejscach przejs$é rurociagéw ttocznych pod ciekami : NIP 716-22-70-644, REGU

- rurociag ttoczny PE 160 z przepompowni P-4 , przechodzacy pod_?%ﬂekaL
Kuréwka wykonany bedzie w rurze ochronnej stalowej DN 250.

- rurociag ttoczny PE 75 z przepompowni P-5 , przechodzacy pod rzeka
Kuréwka wykonany bedzie w rurze ochronnej stalowej DN 150.

Rzedne posadowienia przewiertu i dlugosci wg profilu podluznego.

( diugosci zsumowano w punkcie 4.1 niniejszego opisu).
Przy wprowadzaniu rury przewodowej do rury oslonowej stosowad plozy
dystansowe typu ,,B>” - odleglos¢ pomigdzy ptozami - max. 1,50 m (0,15m od
poczatku i konca rury ostonowej).
Rure ostonows zamknaé obustronnie przy pomocy Manszety typu ..N” 80 x 150
oraz typu ,.N”” 50 x 100 .

Wyloty rurociagéw ttocznych z przepompowni P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10,
P-11, P-12 zakoncza sie¢ w studzienkach rozpreznych betonowych d 1200 mm
(SR1 - SR8), natomiast rurociag tloczny =z przepompowni P-5 zostanie

wlaczony do rurociggu ttocznego(PE125) ttoczacego $cieki z przepompowni P-6
do studzienki rozpreznej SR1.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .

Warunki gruntowo-wodne zostaly okreslone na podstawie badan

wykonanych przez firme ,HYDROMER” Stawomir Wieckowski w Lublinie —
2010 rok.

Wyniki badan stanowia odr¢bne opracowanie.

Na podstawie wykonanych otworéw i badarn makroskopowych
stwierdzono, ze w podiozu dla projektowanej inwestycji wystepuja grunty
warstw geotechnicznych, ktére nadaja sie do posadowienia bezposredniego,

przy czym na przewazajacym obszarze posadowienie bedzie prowadzone w
obrebie warstw o dobrych parametrach geotechnicznych.

6. ROBOTY ZIEMNE .

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne
Wymagania i badania przy odbiorze” w powiazaniu z norma PN 86/B-02480
,.Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia”.

Majac na uwadze wskazania geotechniczne oraz mozliwosci lokalizacyjne
obiektéw, przyjeto ze wykopy wykonywane beda sposobem mechanicznym

oraz recznym, o scianach pionowych, w szalunku szczelnym =z rozparciem, juz
przy glebokosciach wigkszych od 1,0 m.
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- dla $rednicy rur PVC 250 mm 24-100, BBy, Al Krolewska 1¢
- dla $rednicy rur PVC 200 mm NIE TG P44, REGON 43102011t
- dla $rednicy rur PE 160 - PVC 160 mm - 0.9 m
- dla srednicy rur PE 75 - 90 mm - 0,8m

Warunkowo dopuszcza sie¢ w pasie drog powiatowych wspolny wykop dla sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej — 1.2 m.

Wyprofilowanie dna wykopu po wykopie mechanicznym, wykonywacd recznie.

Na trasie wykonywanego wykopu wystepuja skrzyzowania z inng podziemna
infrastrukturg techniczng. W obszarze inwestycji wystepuja m.in. sieci
wodociggowe, telekomunikacyjne i lokalnie energetyczne.

Wzdihuz wykopu nalezy przewidzieé barierki o wysokosei 1,10 m , w nocy
oswietlone.

Na barierkach powinny by¢ umieszczone tablice ostrzegawcze o
gtebokich wykopach. Folia ostrzegawcza PVC moze by¢ stosowana tylko
pomocniczo.

6.1. Wykopy.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do
potwierdzenia aktualnosci uzbrojenia podziemnego w rejonie realizacji
inwestycji.

Uprawniona stuzba geodezyjna powinna wytyczy¢é w terenie projektowang
inwestycje.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego ( jezeli
wystepuja ) o terminie i sposobie prowadzonych robdét. Roboty w obrebie
zaprojektowanych kabli energetycznych, w przypadku ich wykonania powinny
by¢ prowadzone przy wylaczonym napieciu.

Ewentualny nadmiar urobku z wykopéw zostanie przewieziony, transportem
na miejsce wskazane przez inwestora.

Dno wykopu powinno byé réwne, pozbawione kamieni i zanieczyszczen.
Przy wykopie wykonanym mechanicznie spéd wykopu ustala sie na poziomie
ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu.

Pozostala czes¢ wykopu wykonac recznie.
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podloza rodzimego na dnie wykopu. e

Wykonujac wykop przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nimméb’fé“" PV

6.2. Ukladanie przewodow i zasypka wykopow.

Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu

z zachowaniem spadkéw podanych w projekcie. Ukladanie przewodu moze
byé prowadzone po uprzednim dokonaniu odbioru technicznego wykopu i
przygotowaniu podloza.
Warunki prowadzenia zasypki wykopow okreslono w czesci konstrukcyjnej.
Przewdd mozna zasypaé po sprawdzeniu geodezyjnym prawidtowosci jego
posadowienia ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na zachowanie rzednych
podanych w projekcie.
Nalezy =zwrdcié uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢
podczas obsypywania i zaggszczania gruntu.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas gruntu ( piasku ) =z samochodow
bezposrednio na rure.
Z czynnodci odbiorczych powinien byé sporzadzony protokot odbioru z

dotaczeniem inwentaryzacji geodezyjnej , podpisany przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Robot.

7. SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW
KANALIZACYJNYCH Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Na trasie projektowanych przewodéw wystepuja skrzyzowania z inna czynna
lub wylaczona z uzytkowania infrastruktura podziemna.
Dotyczy to :
- sieci wodociagowej ,
- sieci telekomunikacyjnej.
- sieci energetycznej,
- sieci gazowecj
Z uwagi na mogace nastapié¢ zmiany w przebiegu sieci wykonawca powinien
zapoznaé si¢ z aktualnym na dzien realizacji inwestycji jej przebiegiem.

O zamiarze przystgpienia do robot ziemnych Wykonawca powinien powiadomic
instytucje =zarzadzajace sieciami uzbrojenia podziemnego Kkrzyzujacego sie i
zblizonego do projektowanych przewodow.

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem ich przedstawicieli .



Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych przewodow na odleglosc
mniejsza niz 2,0 m od istniejacego podziemnego uzbr(gm)mq,(mm%,;

konywacdc nalezy recznie pod facho m nadzorem technicznym w Putawach
Wy Y Y e p WY 24.-100 Pulawy, al. Krolewskna 1€

NIP 716-22-70-644, REGON 43102911¢
Przewody telekomunikacyjne oraz energetyczne zabezpieczy€ rurami

ochronnymi dwudzielnymi diugosci L. = 3,0 m. np. typu AROT.

Rury w miejscach skrzyzowan z siecia gazowa zabezpieczy¢ rurami PVC
o dhugosci L =4,0m

Przejscia pod drogami wykonaé metoda przewiertu w rurze ostonowej
stalowej, na calej szerokosci pasa drogowego.

8. SYNTETYCZNE DANE O WARUNKACH REALIZACJI
INWESTYCJI.

Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien zapoznac sie =z
dokumentacja i tres$cia zalaczonych uzgodnien oraz opiniag ZUDP Starostwa
Powiatowego w Putawach.

Nastepnie nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej stuzbie geodezyjnej
wyznaczenie trasy kanaléw w sposob trwatly i powiadomic zainteresowanych
uzytkownikéw uzbrojenia o zamiarze przystapienia do robot.

Wykopy pod kanaty -wykonac jako wasko przestrzenne ( b = 1,00 - 0,80
m ) o $cianach pionowych. Przy glebokosciach powyzej 1,0m niezaleznie od

rodzaju gruntu i warunkéw wodnych sciany wykopu powinny by<¢ oszalowane i
rozparte.

Na okres przerw w prowadzeniu robét wykopy powinny by¢ przykryte i
ogrodzone barierkami wysokosci 1,10 m, a w czasie zlej widocznosci
oswietlone .

Calo$é robét wykonaé i odebraé¢ zgodnie =z instrukcja fabryczna
producenta rur oraz elementéw studzienek.

Po zakonczeniu robdt teren w granicach pasa roboczego powinien byd
uporzadkowany, a stan terenu przywrdcony do stanu pierwotnego.

9. | OGOLNE ZASADY BHP PRZY PROWADZENIU ROBOT
INZYNIERYJNYCH.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢é prowadzone zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami, normami z zakresu wykonawstwa i ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II,
Instalacje sanitarne i przemystowe™.
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Wykopy pod kanaty i przewody powinny by¢ prowadzo% 7%@%;‘\%%{&;;53;3
przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 — 1999 Roboty ziemne.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, a w
szczegolnosci Rozporzadzeme Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U.
Nr 47, poz. 401 ) w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych.

mgr inz. Dafiuta Bednarczyk
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24100 Pudawy, AL Kraolewska 1¢
ZMIANY WPROWADZONO WYKONUIJIAC ZALECENTRS 22 7OSREIER 0201 1¢
GOSPODARKI KOMUNALNE] W KUROWIE POPRZEZ ZAMIANE

ZAPROJEKTOWANYCH STUDZIENEK REWIZYIJNYCH PP 425 MM NA
STUDZIENKI O SREDNICY D = 1000 MM,

POWYZSZA ZAMIANA DOTYCZY OKOLO 70 SZT STUDZIENEK, OPISANYCH
NA RYSUNKACH:

S034, S053, S092, S104, S135, S182, S188, S207, S523, S213, S246, S254,
S281, S298, S354, S370, S394, S421, S441, S442, S446, S593, S667, S718,
S735, S740, S754, S785, S812, S859, S545, S554, S610, S686, S907, S924,
S967, S1008, S1047, S1069, S1084, S1092, S1141, S1150, S1193, S1293,
S1306, S1272, S1279, S1341, S1357, S1105, S1162, S1177, S1214, S1341,
S$1235, S1361, S1364, S1445, S1564, S1511, S1523, S1530, S1534, S1551
S1557.

EACZNIE 68 SZT. STUDZIENEK Z PP D = 1000 MM.



