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Oferta techniczna dotyczyca obiektu: P-10 Kanalizacja Kuréw

3. Zbiornik przepompowni:

- Materiat: polimerobeton

- Typ: nieprzejezdny

- Catkowita wysokosc zbiornika He = 3,05 mM
- Wewnetrzna srednica zbiornika D;, = 1,2 m
- Typ konstrukcji zbiornika - lekki

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PCV) - 1x PCV 200
- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE) - 2x PE 90

- Dodatkowe wykonanie skosé6w w zbiorniku

- Zbiornik wykonany jako monolityczny

- W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na piac budowy

4. Wyposazenie zbiornika przepompowni w technologie

- Przewody hydrauiiczne, DN 80, materiat: stal nierdzewna.
Rura tloczna nierdzewna B
Kolano nierdzewne

Zwezka nierdzewna

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze aluminiowe

- Zasuwa kotonierzowa z pokretiem

- Zawor zwrotny kulowy "SOCLA" Danfoss

- Prowadnice rurowe nierdzewne

- tancuch pompy nierdzewny

- Drabinka ztazowa nierdzewna

Uszczelki

Deflektor nierdzewny

Kominek wentylacyiny nierdzewny

Dwie porecze ze stali nierdzewnej

- Sruby potaczeniowe nierdzewne

- Elektrody, kotki, silikon itp.

Potaczenie rurociagu ttocznego RK - kotnierz/PE

Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

Wiaz nierdzewny (nieprzejezdny) o wymiarach 700 x 600 mm

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:
- Zawér ptuczacy

Uwagi:

- Przewéd ttoczny zakoriczony jest kotnierzem DN 80mm, Pn 10. Ksztattki do zmiany.



5. Pompy:

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydajnosé
- wWysokosc¢ podnoszenia

Dane techniczne pompy:
- Nazwa pompy

Liczba pomp

- Waga

Rodzaj ustawienia pompy

Typ silnika

Obroty silnika

Moc znamionowa

Srednica wirnika

Wolny przelot pompy

Typ podstawy

Typ kabla zasilajacego

- Srednica

Diugosé kabla

Typ poditaczenia

Stopien ochrony

Voompy
Hpomey

Zaoferowana pompa wyposaZzona jest w:

- GArny lacznik prowadnic
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34,0 kg

BA - mokra

T 12-2/11G
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0,9 - 2,25 kW

2 133 mm

60 mm

DN 80/2RK (SB) <240 kg
HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2
& 17 mm

10m

Direct

IP68

- Zabezpieczenie silnika bimetaliczne, standardowe

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik typu T

- Silnik suchy chtodzony powierzchniowo,

Ciepto jest oddawane do medium otaczajacego pompe,

Przeznaczony do pracy w zanurzeniu — instalacja .mokra” (praca ciagta - tryb S1),
Mozliwos¢ instalacji w pozycji pionowej i poziomej,

System 1-komorowy - komora uszczelnienia z mozliwoécia montazu czujnika wilgoci.

Zaoferowana pompa wyposazona jest wirnik typu w

- Wirnik wortex typu otwartego,

- Bardzo duza niezawodno$é na blokowanie przy mniejszej sprawnosci.

Zaoferowana pompa wyposazona jest w uszczelnienie typu G

- Podwdine uszczelnienie mechaniczne weglik krzemu na weglik krzemu (SiC/SiC),

~ Niezalezne od kierunku obrotéw watu.

Uwagi:

- Charakterystyki pomp dotaczone w zataczniku
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Wyposazenie podstawowe:

Wytacznik gtdwny

Wyitacznik réznicowo-pradowy

Czujnik zaniku faz

Przetacznik rodzaju sterowania reczny / automat

- Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania
Zabezpieczenie przepigciowe ki.C

- Lampa alarmowa zewnetrzna

Ogrzewanie szafy z termoregulatorem ( zabezpieczenie przed roszeniem ),
Liczniki czasu pracy pomp,

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe
Wyswietlacz poziomu Sciekéw

Sterownik

Sonda hydrostatyczna

Przewéd do sondy 10 metréw

- Ptywak szt.1

1

Dodatkowe wyposazenie tablicy sterowniczej:

- Modut GSM
- Gniazdo do agregatu
- Gniazdo remontowe 230V

Jezeli w wyposazeniu jest modut GSM - szafa zawiera grzatkg z termoregulatorem,
przepiecidwke, zasilanie awaryjne.

Zasilanie przepompownil @
- Zasilanie jednostronne

Poditaczenie pomp ;
- bezposérednie
Uwagi:
- brak
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7. Zatozenia do obliczenia przepompowni

1

t

t

Maksymalny godzinowy naptyw s$ciekow
Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia
Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)
Rzeczywista wysokosé podnoszenia pomp(y)
Minimalna wysokos$¢ zalania pompy
Dopuszczalna liczba wiaczen pompy w ciqgu 1 godziny
Liczba pomp roboczych
Srednica przewoddéw w przepompowni
Predkosé przepitywu w przewodach przepompowni
Rzgdna terenu
Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyinego
- Srednica i kat pierwszego doptywu
Rzedna osi przewodu ttocznego
- Srednica zewnetrzna przewodu tfocznego na trasie
- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci scianek rury

Predkosé przepltywu w przewodzie ttfocznym na trasie
Srednica zbiornika

8. Wyniki obliczen

Retencja komory zbiornika
wysokos¢ robocza
wysokosgé catkowita zbiornika

1. Przy peinym naptywie $ciekéw
Czas napetniania zbiornika

Czas oprdézniania zbiornika

Ilo$é cykli (na godzine)

2. Przy 50 % obliczeniowego naptywu
Czas napetniania zbiornika

Czas oprézniania zbiornika

Iloéé cykli (na godzine)
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o. Rysunek przepompowni

wysokosé zbiornika: 3,05 m
700 x 600 materiat zbiornika: polimerobeton
> typ: nieprzejezdny
0,10 m rzedna plyty przepompowni 155,40 m
0,00 m I E-———-——=-—— rzedna terenu 155,30 m
rzedna osi krééca kablowego PVCd110
-0,60 m Dn 17 mm 154,70 m
rzedna osi krédéca przewodu ttocznego
-1,60m H Dn 90 mm 153,70 m
1
przewody ttfoczne w przepompowrti
Dn 80 mm
-1,64 m B 153,66 m
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-1,84 m D Dn 200 mm 153,46 m
-1,89 m rzedna poziomu "Alarm gérny"” 153,41 m
-1,99 m rzedna poziomu 'START' 153,36 m
-2,20m rzedna poziomu 'STOP’ 153,10 m
-2,25 m rzedna poziomu 'Alarm doiny' 153,05 m
Ilo$é Pompa: FA 08.22wW 2900 obr
pomp Silnik: T 12-2/11G 0,9 - 2,25 kW
2 Kable: HOZRN-F 7 G 1,5 mm? 10 m
-2,83 m / . il rzedna dna zbiornika 152,47 m
2,05 ml ( rzedna podtoza ( dna wykopu ) 152,35 m
< 1,.2m >




