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Uzgodnienie projektu sieci kanalizacyjnej w zakresie przekroczen rzeki
Kuréwki w m Kurdw - Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Lublinie z dnia 2010.11.05, znak: O/L. Ke.401-189/10.



A. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI SPORZADZONY
W JEZYKU NIETECHNICZNYM.

W ramach realizacji inwestycji zwigzanej z budowg kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Kuréw, ktora w ramach etapu II obejmuje swoim zasiegiem posesje
zlokalizowane w pétnocno - zachodniej czeSci Kurowa oraz miejscowosci : Blich i
Brzozowa Ga¢, dla odprowadzenia zebranych z przedmiotowego obszaruy,
zaprojektowanym grawitacyjno-ciSnieniowym zbiorczym systemem kanalizacyjnym
Sciekdbw w kierunku zbiorczej gtdwnej przepompowni oraz bezposrednio na
projektowang oczyszczalnie Sciekdw, projekt budowlany przewiduje koniecznosé
wykonania 3 szt. przej$¢ przez rzeke Kurdéwke, w rejonie ul. Warszawskiej i ul.
Putawskie;j.

Przejécie przewodow kanalizacyjnych ci$nieniowych przez wody w/w rzek
zaprojektowano za pomocq przewiertow w stalowych rurach ochronnych.

Przej$cia zaprojektowano :

Dtugosc Rzedna Zagtebienie
Rzeka Lokalizacja przejscia w Rura Rura dna pod dnem
OZNACZENIE liniach przewodowa | ostonowa przewodu rzeki
brzegu [m npm]
Kuréwka 28+972 9,0 m PVC 250 DN350 144,44 1,45m
L=13m
29+062 11,0 m PE75 DN150 144,30 1,40 m
L=15m
29+222 10,5 m PE160 DN250 143,80 1,40 m
L=15m

Administratorem rzeki Kuréwki jest reprezentujacy z upowaznienia Marszatka
Wojewoddztwa Lubelskiego Skarb Panstwa — Dyrektor Wojewoddzkiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie, ktéry podat warunki wykonania w/w
przejse.

Inwestor jest wiascicielem gruntdw po obu stronach przej$é, sasiadujacych z
korytem rzeki.

Stad nie ma przeszkdd w udzieleniu Gminie Kurdw przedmiotowego
pozwolenia, w zakresie jak wyzej.




B. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KUROW.



C. OPERAT WODNOPRAWNY NA PRZEJSCIE SIECIA KANALIZACJII
SANITARNE] POD RZEKA KUROWKA km 29+222, km 29+062 , km
28+972 w m. KUROW.

I. CZESC OPISOWA.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1  Zlecenie Gminy Kurdw na opracowanie projektu budowlanego kanalizacji

sanitarnej dla miejscowosci Kurow - Etap II z przerzutem Sciekdw w
kierunku projektowanej komunalnej oczyszczalni $ciekdw dla aglomeragji
Kurdéw.

1.2  Podkiady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 1000 i 1 : 500

z inwentaryzacjq istniejacego uzbrojenia .

1.3. Ustalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy Kurdw.

1.4. Obowigzujgce normy, normatywy, literatura fachowa i ustalenia Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Putawach.

1.5. Uzgodnienie projektu sieci kanalizacyjnej w zakresie przekroczen rzeki Kuréwki
w m. Kurow - Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Lublinie z dnia 2010.11.05, znak: O/L. Ke.401-189/10.

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA - CEL I ZAKRES
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny do czesci
projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Kurow - etap II, w
zakresie dot. przejScia kanatdw Sciekowych kanalizacji grawitacyjno - cisnieniowej
przez rzeke Kuréwke.

Celem projektowanej inwestycji jest zebranie projektowang grawitacyjno -
ciSnieniowq siecig kanalizacji sanitarnej Sciekdw z zabudowan mieszkalnych
zZlokalizowanych w poétnocno-zachodniej czesci Kurowa (wzdtuz ulic : Gtowackiego,
Kosciuszki, Kowalskiej, z ulicami bocznymi) oraz miejscowosciach : Blich i Brzozowa
Gaé, ktérych wiasciciele zgtosili akces do skorzystania z mozliwosci zbiorczego
systemu odbioru Sciekdw.

Celem opracowania jest przedstawienie w formie opisowej i rysunkowej
danych technicznych w zakresie wymaganym przy skfadaniu wniosku o pozwolenie
wodnoprawne na przejscie rurociggiem cieku wodnego.

Korzystanie z wdd , zgodnie z ustawg Prawo wodne sprowadzato sie bedzie do
wykonania urzadzen — prowadzonych przez wody rurociaggéw kanalizacji sanitarnej,
do ktérych stosuje sie przepisy ustawy Prawo wodne , dotyczace wykonania urzadzen
wodnych.



3. INWESTOR I PRZYSZLY UZYTKOWNIK

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest :
Gmina Kurow
ul. Lubelska 35
24-170 Kurow

Jednostkg, ktéra przejmie eksploatacje zrealizowanego uktadu sieci kanalizacji
sanitarnej bedzie, powotany do tego celu przez Gmine :

Zakiad Ustug Komunalnych w Kurowie
ul. Gtlowackiego 43
24-170 Kurow

Whnioskodawcg  wystepujacym o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie
Gmina Kurdw.

4. CEL I ZADANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCII

Miejscowos¢ Kuréw, jak i objete projektem II etapu aglomeracji KUROW
siecig kanalizacyjng miejscowosci Blich i Brzozowa Ga¢ znajdujace sie w obszarze
gminy Kuréw posiadajg na swoim terenie sie¢ wodociggowa, nie posiadajq natomiast
komunalnej sieci kanalizacyjnej i rozwigqzanego problemu odprowadzenia Sciekdw
bytowo-gospodarczych.

Dotychczas z gospodarstw domowych objetych projektowang siecig
kanalizacyjng aglomeracji, wiekszo$¢ Sciekdw odprowadzana byla do nie zawsze
szczelnych zbiornikdw przydomowych typu “szambo”.

Gmina nie posiada na swoim terenie komunalnej oczyszczalni, stad Scieki
gromadzone w szambach wywozone sg transportem asenizacyjnym na znajdujaca sie
w zlym stanie technicznym oczyszczalnie przemystowq Zaktadéw Futrzarskich lub na
oczyszczalnie komunalne w Putawach, Markuszowie i Garbowie.

Taka gospodarka $ciekami socjalno-bytowymi stanowi potencjalne zrédto
zanieczyszczenia gruntu i wéd podziemnych.

Celem planowanej do realizacji przez Gmine Kurdw inwestycji jest rozpoczecie
dziatan dla uporzadkowania gospodarki $ciekowej w granicach utworzonej
aglomeracji Kuréw, poprzez zebranie i odprowadzenie Sciekow systemem kanalizacji
sanitarnej — realizowanej w kilku etapach, ktérych zakres uzalezniony jest od
mozliwosci finansowych gminy, na przewidziang takze do realizacji wysokosprawng
komunalng oczyszczalnie Sciekow.

Po wnikliwej analizie wielu proponowanych rozwigzan technologicznych
skanalizowania przedmiotowego obszaru, Inwestor zdecydowat, aby zaprojektowaé
kanalizacje sanitarng w technologii grawitacyjno — ciSnieniowej .



Zaprojektowany system kanalizacyjny grawitacyjny z kilkoma pompowniami
sieciowymi pozwala na skierowanie $ciekdw na pompownie gtdwna, wykonang w
ramach realizacji etapu I sieci kanalizacyjnej.

Ukfad cisnieniowy , rurociqgu ttocznego przepompowni gtdéwnej PE225, ktory
prowadzony jest w gore rzeki Struga Kurdw, kieruje catosC Sciekow z aglomeracji
KUROW na zaprojektowang w rejonie ul. Przemystowej, po przeciwnej stronie
Zaktadu Energetycznego oczyszczalnie komunalna.

Zaprojektowany w ramach Etapu II Aglomeracji KUROW uktad kanalizacyjny
wymaga zaprojektowania i wykonania 3 szt., przejs¢ rurociggami pod rzeka Kurdwka,
W rejonie jej przebiegu na wysokosci ul. Warszawskiej i ul. Putawskiej.

Rurociagi grawitacyjne zaprojektowano z rur PCV typu ,S” fgczonych na wcisk z
uszczelkg, za$ cisnieniowe zaprojektowano z rur PE 100, SDR17,0 PN10 {aczonych
przez zgrzewanie doczotowe.

5. CHARAKTERYSTYKA RZEK KUROWKI .

Rzeka Kurowka — jest rzekg II rzedu, prawobrzeznym doptywem rzeki Wisty.
Dtugos¢ rzeki wynosi okoto 50 km. Powierzchnia dorzecza: 395,4 km2.

Zrédta rzeki znajduja sie w okolicach Piotrowic Wielkich (gm. Garbéw), ujécie
na terenie Putaw. Ochrona uje¢ wody dla Zaktadow Azotowych Putawy wymagata
stworzenia systemu $luz i kanatow, ktorymi rzeka kierowana jest do Wisty w okresie
najwiekszego zanieczyszczenia.

Wazniejsze miejscowosci lezace nad Kurdwka (od Zrodet do ujscia): Garbow,
Markuszow, Kuréw, Konskowola, Putawy.

Gtownymi doptywami Kurdwki sg doptywy prawostronne: Bielkowa (Biatka) z jej
doptywem - Syroczanka o facznej powierzchni zlewni 148,5 km2 i Struga Wodna koto
Wolki Nowodworskiej dtugosci 3 km oraz doptywy lewostronne: Struga Kurdw
(zwana inaczej Garbowka) dtugosci 6 km, o powierzchni zlewni ok. 31 km?2, Strumien
Olszowiecki oraz ciek wodny bez nazwy.

Przecietny spadek cieku wodnego wynosi 1,61 promile.

Na wodzie rzeki Kurdwki opartych jest szereg obiektéw stawowych m.in.
Garbdow, Zagrody, Markuszéw i Kuréw. Pomimo tego wody rzeki Kuréwki nie nalezg
do czystych m.in. w zwigzku z faktem, Ze aktualnie (w nastepstwie dziatan
inwestycyjnych) na dtugosci jej biegu wystepujg zrzuty Sciekdw z punktowych zrédet
ich zanieczyszczenia, nie zawsze spetniajacych warunki odprowadzania Sciekéw do
wdd powierzchniowych ustalonych rozporzadzeniem Ministra Srodowiska m .in.
oczyszczalni komunalne : Garbow, Zagrody, Markuszow.

Rzeka Kurowka kontrolowana jest wodowskazem zlokalizowanym w km 13+100
rzeki w rejonie miejscowoéci Witowice ( F zlewni = 335,4 km?), tj. ponizej
projektowanego przejscia.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%99dowo%C5%9B%C4%87_rzeki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dop%C5%82yw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotrowice_Wielkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82awy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Garb%C3%B3w_(powiat_lubelski)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Markusz%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w_(powiat_pu%C5%82awski)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84skowola
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82awy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bielkowa
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Syroczanka&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Struga_Wodna
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B3lka_Nowodworska
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciek_wodny

Dla warunkow wodowskazu :

- woda Srednia niska 0,41 m3/s
- woda Srednia 1,34 m3/s
- woda Srednia maksymalna 12,90 m3/s

Dla ,zera wodowskazu” WITOWICE - 131,27 m npm rzedna wody maksymalnej
H = 450,00 cm.

6. CHARAKTERYSTYKA PRZEJSCIA SIECI KANALIZACYINE) PRZEZ
RZEKE KUROWKE .

W ramach realizacji inwestycji zwigzanej z budowg projektowanego etapu
kanalizacji sanitarnej, dla odprowadzenia zebranych zbiorczym systemem
kanalizacyjnym $ciekdw w kierunku przepompowni gtéwnej zlokalizowanej w
miejscowosci Kurdw, projekt budowlany przewiduje konieczno$¢ wykonania dla
zbiorczego kanatu grawitacyjnego PVC 250 oraz ciSnieniowych PE160 (z
przepompowni P-4) oraz PE 75 (z przepompowni P-5) przej$¢ przez rzeke.

Przejécia przewoddw kanalizacyjnych — grawitacyjnego i ciSnieniowych przez
wody zaprojektowano :

Diugos¢ Rzedna Zagtebienie
Rzeka Lokalizacja przejscia w Rura Rura dna pod dnem
OZNACZENIE liniach przewodowa | ostonowa przewodu rzeki
brzegu [m npm]
Kuréwka 28+972 9,0 m PVC 250 DN350 144,44 1,45 m
L=13m
29+062 11,0 m PE75 DN150 144,30 1,40 m
L=15m
29+222 10,5 m PE160 DN250 143,80 1,40 m
L=15m

W kazdym przypadku przejscia pod dnem rzeki, géra rury ostonowej usytuowana jest
na gtebokosci ponad 1,0 m od jego dna.

7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
PLANOWANEGO PRZEJSCIA NAD RZEKA.

Przewody kanalizacji sanitarnej planowane do wykonania w ramach
projektowanej inwestycji prowadzone s gtdwnie po gruntach rolnikow
indywidualnych na zasadzie zgdd uzyskiwanych od poszczegdlnych wiascicieli oraz
po dziatkach bedacych wtasnoscig Gminy Kurow.




W rejonie projektowanych przejs¢, do wod rzek, przylegajg bezposrednio dziatki :

Brzeg lewy Brzeg prawy
Rzeka Lokalizacja
28+972 nr ewid. 1469/3 nr ewid. 1474
Kurdwka Gmina Kuréw Wspdlnota ,,Okreglice”
ul. Lubelska 35 ul. Lubelska 35
24-170 KUROW 24-170 KUROW
29+062 nr ewid. 1009/ 2 nr ewid. 1056/1
Gmina Kurow Gmina Kuréw
ul. Lubelska 35 ul. Lubelska 35
24-170 KUROW 24-170 KUROW
29+222 nr ewid. 1018 nr ewid. 1038
Gmina Kurow Gmina Kuréw
ul. Lubelska 35 ul. Lubelska 35
24-170 KUROW 24-170 KUROW

8. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE W
STOSUNKU DO O0SOB TRZECICH.

Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi

praw do nieruchomosci koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wilasnosci i uprawnien 0sob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i
urzadzen.
Niezbedne zgody wiascicieli gruntow inwestor zobowigzany jest posiada¢ dla etapu
pozwolenia na budowe. W przypadku w/w przejs¢ przez rzeke Kurdwke wiadajacym
powierzchnig gruntdw sasiednich na obu brzegach rzeki jest Gmina Kuréw oraz w
jednym przypadku Wspdlinota ,Okreglice” .

W tym przypadku, dla przejscia rurociggdw nad wodami rzeki Kuréwki strong
postepowania (jako Inwestor) przy braku negatywnego oddziatywania na innych
wiascicieli gruntédw w granicach oddziatywania (ktore wystepuje jedynie w sensie
naruszenia prawa wiasnosci przy ich realizacji) jest Gmina Kurdw.

Administratorem rzeki jest reprezentujacy Skarb Panstwa, w upowaznienia
Marszatka Wojewodztwa Lubelskiego — Dyrektor Wojewoddzkiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Lublinie.

Strong postepowania, z urzedu, jest takze Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowany przez Zarzad Zlewni w Lublinie.

9. USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA z wOD
DORZECZA.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu
granic obszaréw dorzeczy, przyporzadkowania zbiornikow wod podziemnych do
wihasciwych obszarédw dorzeczy, utworzenia regionalnych zarzadéw gospodarki



wodnej oraz podziatu obszaréw dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz.
1953) w obszarze dorzecza Wisty wydzielito nastepujgce regiony wodne:

- region wodny Matej Wisty,

- region wodny Gornej Wisty,

- region wodny Srodkowej Wisty,
- region wodny Dolnej Wisty.

Planowana inwestycja usytuowana jest w granicach zlewni rzeki Kuréwki,
nalezacej do regionu wodnego  Wisty Srodkowej , administrowanego przez
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dla obszaru Wisty Srodkowej nie zostaly opracowane warunki korzystania z wod
dorzecza.

Na przejscie kolektorami kanalizacyjnymi pod w/w rzekami , uzyskano
akceptacje administratora rzeki - Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Lublinie (pismo w zataczeniu ).

9. INFORMACJA O FORMACH PRZYRODY WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEJ INWESTYCIJI.

W zasiegu oddziatywania projektowanej sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji
Kuréw oraz przej$¢ przez wody rzeki Kurowki nie ma obszaréw zakwalifikowanych do
sieci Natura 2000. , jak tez obszaréw chronionego krajobrazu.

10. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA AWARII,

Przypadek zaistnienia awarii zwigzany moze by¢ jedynie z sytuacjg
wystgpienia nieszczelnosci ciSnieniowych rurociggéw Sciekowych.
W zwigzku z faktem, ze ewentualna nieszczelno$¢ moze wystgpi¢ jedynie na spawie
powstatym przy zgrzewaniu rur PE, prace w tym zakresie powinny by¢ wykonane ze
szczegblng starannoscia.
Trzymanie sie tej zasady wykluczy praktycznie mozliwos¢ awarii i rozszczelnienia sie
przewodu kanalizacyjnego.
Po wykonaniu przejscia, na rurociggach powinny by¢ wykonane préby szczelnosci.

11. SYNTETYCZNE DANE O WARUNKACH REALIZACJI INWESTYCIJI .

Przed przystapieniem do wykonania robot zwigzanych z przekroczeniem rzeki
oraz o ich zakonczeniu, Inwestor lub Wykonawca powinni powiadomi¢ o powyzszym :
- Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Lublinie (administratora rzeki
Kuréwka ) Inspektorat w Putawach ul. 6-go Sierpnia 5
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Po zakonczeniu robot teren w granicach pasa roboczego powinien byc
uporzadkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego.
Miejsce przejscia pod dnem rzeki trwale oznakowac stupkami betonowymi.

12. WNIOSKI KONCOWE.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, skrzyzowanie sieci kanalizacyjnej z
rzekg wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Organem wifasciwym do udzielenia Inwestorowi pozwolenia wodno-prawnego jest
Starostwo Powiatowe w Putawach, do ktérego z wnioskiem w przedmiotowej sprawie
powinna wystapi¢ Gmina Kurdéw.

Tre$¢ wniosku powinna by¢ nastepujaca :
Gmina Kurdw wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na

wykonanie przej$¢ rurociggami kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w miejscu jej
skrzyzowan z rzekg Kuréwka wg ponizszego wykazu :

Diugos¢ Rzedna Zagtebienie
Rzeka Lokalizacja przejscia w Rura Rura dna pod dnem
OZNACZENIE liniach przewodowa | ostonowa przewodu rzeki
brzegu [m npm]
Kuréwka 284972 9,0 m PVC 250 DN350 144,44 1,45m
L=13m
29+062 11,0 m PE75 DN150 144,30 1,40 m
L=15m
29+222 10,5 m PE160 DN250 143,80 1,40 m
L=15m

Biorgc pod uwage zamierzenia inwestycyjne co do terminu realizacji kanalizacji
w  Kurowie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego skutkuje koniecznoscig
rozpoczecia tej czesSci kanalizacji, w okresie jego obowigzywania, tj. w okresie 2 lat
od daty uprawomocnienia sie decyzji.

Ze wzgledu na to, ze projektowane roboty nie bedg miaty ujemnego wptywu
na tereny przylegte i koryto rzeki, Urzad Gminy w Kurowie nie bedzie miat
dodatkowych obowigzkéw z tego tytutu wobec oséb trzecich.

Przed wykonaniem robdt Inwestor zobowigzany jest do zawarcia umow
uzyczenia gruntu pod wodami dla realizacji inwestycji, a po jej wykonaniu umowy na
uzytkowanie gruntow pokrytych wodami (art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pézn.zm.)
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Z uwagi na projektowany zakres korzystania z wody inwestor ubiegajacy sie o
pozwolenie wodnoprawne powinien by¢ zobowigzany do :

wykonania projektowanych robdt zgodnie z projektem budowlanym i uzyskanym
pozwoleniem wodnoprawnym,

zapewnienie podczas prowadzonych robdt bezkolizyjnego przeptywu wody w
rzece,

doprowadzenia koryta rzeki oraz terendw do niej przylegtych do pierwotnego
stanu technicznego,

naprawienia wszelkich ewentualnych szkdd powstatych w zwigzku z
wykonywaniem robdt objetych pozwoleniem wodnoprawnym,

powiadomienia WZMiUW w Lublinie Inspektoratu w Putawach o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robdt — celem dokonania odbioru robdt przy udziale
zarzadzajacego wodami w imieniu Skarbu Panstwa.

Opracowat :

mgr inz. Marcin Podlaszewski
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