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1. Opis techniczny do projektu budowlanego — dot. odbudowy

> , . . . ROSTWO POV
zniszczonych elementéw pasa drogowego drogi powiatowej e 1 o

4

g . 24-100 i“uél:‘:» ¥ slewska 19
Nr 1514L dr. pow. 1516L — Michéw - Kuréw ( ul. Glowackagge):2-70-644, HEGON 431029116
=15

podczas wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej

wraz z przytaczami

1.1. Podstawy opracowania.

Zlecenie Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430)

Pomiary wykonane czasie wizji lokalne;j.

Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Putawach Nr PZD/236/2010 z dnia
08.11.2010 .
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1.2. Dane ogélne.

1.2.1 Przedmiot inwestycji.
» Przedmiotem inwestycji jest odbudowa zniszczonych elementow pasa
drogowego drogi powiatowej
Nr 1514L dr. pow. 1516L - Michéw - Kuréw (ul. Glowackiego) w m. Kurow
podczas wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej wraz

z przylaczami et

1.2.2. Adres inwestycji.
» Nr 1514L dr. pow. 1516L - Michéw - Kuréw (ul. Glowackiego) w m.Kurow

1.2.3. Inwestor
» Gmina Kuréw , ul. Lubelska 35, 24-170 Kuréw



1.2.4. Projektowane rozwigzania.

» Konstrukcja jezdni w miejscu wykopu projektowanej sieci kanalizacji i
sanitarnej lub przylacza : s < i
- warstwa uzupelniajaca vs:ylf:op — piasek . wykonywmg ;’ﬁa?st}vh%goggﬁg
o gr. max 30 cm o wskazniku zageszczenia 1,0 — zmienna gG{e; alzosc
dostosowana do istniejacej sytuacji

- warstwa odsaczajaca — gr. 20 cm z piasku

- warstwa dolna podbudowy — gr. 20 cm z tlucznia frakcji 0/63 mm

- warstwa gérna podbudowy — gr. 15 cm z thucznia frakcji 0/31,5 mm

- warstwa wigzaca dla KR-3 gr. 5 cm z betonu asfaltowego

- warstwa $cieralna dla KR-3 gr. 5 cm w ilo$ci 125kg/m” z beton asfaltowego
na catej szerokosci jezdni od granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 17
dziatki nr 713(S1233) oraz w pozostalych przypadkach gdy nastapi

uszkodzenie nawierzchni wykonac jq na calej szerokosci jezdni

» Konstrukcja chodnika:
- warstwa odsaczajaca — gr. 10 cm z piasku
- podbudowa — gr. 10 cm z chudego betonu min. 2,5 MPa
- podsypka — gr. 4 cm z mieszanki cementowo — piaskowej 1: 4
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm zgodna z istniejacym wzorem
i kolorem nawierzchni chodnika

> Konstrukcja zjazdu:
- warstwa odsaczajaca — gr. 10 cm z piasku
- podbudowa — gr. 15 cm z chudego betonu 5 MPa
- podsypka — gr. 4 cm z mieszanki cementowo — piaskowej 1 : 4
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm zgodna z istniejacym wzorem
i kolorem nawierzchnizjazdu i TNV . T

» Studnia kanalizacyjna:

- pokrywa wtazow — no$nosc¢ 40 T.

- umocowanie — pierscien zelbetowy podtrzymujacy( odciazajacy) o szer. 0,15 m
igr. 0,20m

- pokrywa studni w jezdni obrobiona kostka betonowa — starobruk koloru
czarnego o gr. 8,00 cm
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