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1. Zakres robét.

- Zakres robot obejmuje wybudowanie jednego przejécia poprzecznego rurociggiem
kanalizacyjnym ttocznym w obrebie pasa drogowego drogi krajowej nr 12 w m. Kuréw -
dziatka nr 2956/2, gm. Kurow.

Zakres roboét oraz kolejno$é realizacii

a) wykonanie komér przewiertnych (wg projektu podstawowego)
b) wykonanie przewiertu pod drogg krajowa w rurze ostonowej stalowe;j

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie budowanej kanalizaciji

sanitarnej.

— przepust drogowy na wjezdzie przy dr. kraj.
— droga krajowa nr 12

— sie€ gazowa

— sie¢ energetyczna

~ siec¢ telekomunikacyjna

— sie¢ kanalizacyjna

3. Zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia wynikajace z zagospodarowania

dziatek na trasie projektowanej kanalizacji sanitarne;j.

— Ciggi piesze

— przepust drogowy na wjezdzie przy dr. kraj.
— droga krajowa nr 12

—~ sie¢ gazowa

— sie¢ energetyczna

— siec telekomunikacyjna

- sieC kanalizacyjna

4. Wskazanie dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robo6t

budowlanych.

Uwaga: przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé wszelkie zezwolenia na wejscie
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a) roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 2,0m,

b) Roboty budowlane wykonywane na obszarze w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego,

¢) Urzadzenia infrastruktury technicznej (instalacje).

d) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

e) roboty przy zastosowaniu wiertnic

f) wszystkie prace prowadzié¢ z zachowaniem warunkéw BHP oraz prawem o ruchu
drogowym

Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce na sktadowanie materiatow
budowlanych, narzedzi i maszyn. Z uwagi na bezpieczng sprawng komunikacje
umozliwiajgcg utrzymanie normalnego ruchu ulicznego i dojazd do poses;ji oraz
sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii urzgdzen podziemnych i nadziemnych i

innych zagrozen.

5. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktaiu.

a. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie ucigzliwych.
b. Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
— Szkolenie wstepne
— Szkolenie okresowe
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikéw z wszystkimi zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na danym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy winni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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zdrowia pracownikow, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowynii‘luty

- postgpowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania

przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. '

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania, nie posiada

on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie

rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na ktorych wystepujg szczegolnie
dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej nizraz w

roku.

Dla projektowanej przebudowy opracowane beda regulaminy i harmonogramy
uwzgledniajgce realizacje rob6t szczegéinie niebezpiecznych, ktére bedg podstawg
instruktazu pracownikéw w zakresie BHP.

6. Srodkitechniczne i organizacyjne zapobieqgajace niebezpieczeristwom:

— odpowiednie zabezpieczenie gtebokich wykopow,
— wykonania drég, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,
— Zzapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego dla placu budowy,
~ Wwyznaczenia miejsc do sktadowania materiatéw przeznaczonych do wbudowania,
— odpowiednia odziez robocza dla pracownikéw ze sprzetem ochrony osobiste;j,
- fad i porzadek na placu budowy
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy

wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych i wykopdéw kanalizacyjnych nalezy
zwracac¢ uwage na:
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- zabezpieczanie wykopdow przed obsunieciem sie skarp,

- nie przebywanie pracownikéw i oséb postronnych w zasigegu pracy koparki i
tadowarki,

- nie obcigzanie naturalnego klina odtamu na skarpie dodatkowym obcigzeniem,

- 0znakowanie miejsc kolizyjnych a w szczegolnosci tras uzbrojenia podziemnego
Wszelkie roboty rozbiorkowe i montazowe, wykonywane z uzyciem dzwigéw,

moga byé realizowane na podstawie projektu montazu oraz planu ,BIOZ” przez
pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych

maszyn i innych urzadzer technicznych. Zabrania si¢ przebywania w bezposrednim

zasiggu maszyn budowlanych (koparka itp.),
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.

Catos$¢ prac powinna byé realizowana zgodnie z opracowanym planem ,BIOZ".




