I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu przejscia kanalizacji sanita@
pod drogq krajowg nr 12 w m. Kuréw, gm. Kurow

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa z Inwestorem,

1.2.Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500 z
inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

1.3.Wizja lokalna w terenie autoréw opracowania celem ustalenia przebiegu tras
przewodow kanalizacyjnych i wodociggowych.

1.4.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurow.

1.5.Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

1.6.0Opinia ZUD nr 755/2010 z dnia 2010.11.24.

1.7.Protoko6t nr GN.ZUD.6630.8.13.2016 z dnia 28.09.2016r. z uzgodnienia dokumentacji
projektowej na posiedzeniu narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w
Putawach. ‘

1.8.Decyzja GDDKIA O.LU-Z-3-tj-435-Pu-37/2010 z dnia 09.11.2010 dot. drogi nr 12.

1.9.Uzgodnienie projektu , znak GDDKiA O/LU-Z-3-tj-435-Pu-37B/10/2011 z dnia
05.01.2011r.

1.10.0Obowigzujace normy, normatywy, literatura fachowa oraz ustalenia ZUDP.

1.11. Wytyczne dostawcy technologii.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany jednego przejscia poprzecznego siecia
kanalizacji sanitarnej pod droga krajowa nr 12 w ul. Putawskiej w Kurowie.

Przej$cie rurociggiem kanalizacyjnym tlocznym PE160 wykonane bedzie przewiertem w
rurze ostonowej stalowej DN250 na catej szerokosci pasa drogowego drogi krajowej nr 12 -
dz. nr 2956/2, obreb 9-Kurdw.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przejscie poprzeczne (A-A) zlokalizowane na wysokoS$ci dzialki nr 2913:
- rurociag ks ttoczny z rur : PE 160 mm L= 27m

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar objety niniejszym opracowaniem polozony jest przy ul. Pulawskiej w Kurowie w
niedalekiej odleglosci od istn. mostu na rzece Kuréwce, na wysokoéci dzialki nr 2913.
Na w/w obszarze i w jego sasiedztwie zlokalizowana jest: sie¢ energetyczna napowietrzna
i podziemna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna i sie¢ telekomunikacyjna oraz sieé




4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Tras¢ rurociggéw kanalizacyjnych determinowat uklad komunikacyjny miejscowosci
oraz istniejacy uklad sieci wod-kan. Przejscie poprzeczne pod drogg krajowa nr 12 wykonane
zostanie z zastosowaniem metody przewiertu w rurze osfonowej stalowe;.

Lokalizacj¢ rurociagu w pasie drogowym, dokonano w uzgodnieniu z wlascicielem tej
drogi - Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad w Lublinie.

Tras¢ rurociagu przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym (projekt
zagospodarowania terenu) w skali 1:500, rysunek nr 1.

5. Warunki geologiczno-inzynierskie.
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Obszar na ktérym zaprojektowana  zostala przedmiotowa sieé kanalizacyjna

charakteryzuje si¢ mato zmiennymi warunkami geotechnicznymi w pionie i poziomie,

mato skomplikowane. ;

Wg wnioskéw i zalecen wyszczegélnionych w dokumentacji geotechnicznej, w swietle
rozporzadzenia MTBiGM z dn. 25.04.2012, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, projektowany inwestycje (sieci
infrastruktury podziemnej) proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Szczegolowe dane dotyczace warunkéw geologicznych zawarto w projekcie
podstawowym budowy kanalizacji sanitarne;j, przebudowy i budowy sieci wodociggowej w
aglomeracji Kurdw - etap II.

6. Powierzchnia terenu zajetego przez inwestycje.

Powierzchnia terenuy zajetego pod inwestycje zwigzana jest z liniowym charakterem
przedmiotowej inwestycji i obejmuje dtugos¢ trasy rurociagg6éw kanalizacyjnych, ktérych
ukfad przedstawiony zostat na zalaczonym projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1).

Catkowita powierzchnia rurociggu w obrebie drogi krajowej nr 12 w planie wynosi 6,75
m2.

7. Informacje o ochronie terenu.

* Obszar, na ktérym projektowana jest kanalizacja sanitarna nie podlega ochronie
konserwatora zabytkéw.

* Przedmiotowy obszar znajduje si¢ poza wplywem eksploatacji gorniczej.

* Dla niniejszego przedsiewzigcia wydana zostata decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia, ktérej postanowief nalezy bezwzglednie
przestrzegac w trakcie realizacji niniejszej inwestycji.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo Budowlane biorgc
pod uwage przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania




mogg mie¢ wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu, pod katem wyznaczenia
W otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddzialuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu stwierdzono, ze obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji zawiera sie w pasie 1,0m od osi rurociggdéw i miesci sie w
granicach dziatki, w obrebie ktérej zostat zaprojektowany (2956/2 obreb 9-Kurow).
Projektowana inwestycja nie wplywa na warunki uzytkowania istniejgcych obiektow.
Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o Ustawe z dnia 7 czerwca 2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity
Dz. U. 2015r., poz. 139). '
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