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OPIS TECHNICZNY
do projektu przejscia kanalizacja sanitarna pod drogami
krajowymi nr 12 i17w m. Kuréw, gm. Kuréw.

1.0. Podstawa opracowania

- mapa do celé6w projektowych w skali 1:500 1 1;1000

- opinia ZUD Nr 755/2010 z dnia 2010.11.24.

- Decyzja GDDKiA O/LU-Z-3-tj-435-Pu-37/2010 z dnia 2010-
11-09 dot. drogi Nr 12 o

- Decyzja GDDKiA O/LU-Z-3-tj-435-Pu-37A/2010 2z dnia
2010-11-09 dot. drogi Nr 17

2.0.Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa jednego przejScia
poprzecznego sieciq kanalizacji sanitarnej pod droga krajowa nr
12 ul. Pulawska w Kurowie oraz trzech przejs¢ poprzecznych
siecia kanalizacji sanitarnej pod droga krajowa nr 17 ul.
Warszawska w Kurowie.

3.0.Dane techniczne

Projektuje sie wykonanie przej$¢ poprzecznych siecig
kanalizacji sanitarnej, pod droga krajowa nr 121 17 .

Przejscie nr 1 (kanalem tlocznym) pod droga krajowa nr 12,
na odcinku oznaczonym na planie sytuacyjnym A — A, (rys. nr
1), zostanie wykonane na wysokosci dziatki nr 2913.

PrzejsScie nr 2 (kanalem grawitacyjnym) po
¢ sytuacyjnym B-B (rys. nr
ane na wysokosci dziatki nr 1469/3.




djScie nr 3 (kanatem ttocznym) pod droga krajowg.s 17, na
odcinku O onym na planie Sytuacyjn C(rys. nr 2)
zostanie wykonartewas Wysokosci dzialicr iy 1469/3,.

Przejscie nr 4 (kanete grawitacy g pod drogg krajowa nr
17, na odgiwmk Oznaczonym na planie Sytuasyinym D-D (rys. nr
foStanie wykonane ng Wysokosci dziatki nr 54

Zastosowagé rury oslonowe stalowe — dla przejscia nr 123 Dn

W rurze oslonowej nalezy Zamontowaé Przewod kanalizacji
Sanitarnej - dig Przejscia nr 1 Ppg 160 (kanat tloczny), dla-
PrzejScianr 2 j 4 PCV_ 200 _4j Sei

#eezny).,

4.0. Uwagi koricowe

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzic zgodnie z Decyzjami
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w
Lublinie znak: GDDKiA O/ LU-Z-3-tj -435-Pu-37/2010 j GDDKiA
O/LU—Z-3—tj.435—Pu-37A/2010 z dnia 2010-11-09.

Teren po wykonaniu Przewiertow nalezy doprowadzi¢ do stanuy
piervvotnego.




