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1. Na podsypke i obsybke stosowaé wylacznie piasek gruby i $redni dobrze uziamiony zachowujac wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujac za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

2. Zachowaé szczegding ostrozno$é przy ukladaniu i zaggszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyskaé minimalng warto$é z = 6,9 kPa (dla piasku grubego iéredniego dobrze uziarnionego Is = 90%)

3. Zageszczenie obsypki wykonac jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.
4. Zasieg poszczegolinych przekrojow pokazano na profilach trasy.
5. Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).
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Na podsypke i obsybke stosowac wytacznie piasek gruby i $redni dobrze uziamiony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujac za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

Zachowaé szczegdlna ostroznesé przy ukladaniu i zageszezaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyskaé wymagany wskaznik zaggszczenia.

Zageszczenie obsypki wykonaé jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.
Zasieg poszczegdlnych przekrojow pokazano na profilach trasy.
Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzgtu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

Podsypka (foze) o grubosci nie przekraczajacej 15 cm wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez

zageszczania.
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1. Na podsypke i obsybke stosowaé wylacznie piasek gruby i éredni dobrze uziamiony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujac za pomocg odpowiedniego sprzgtu (np. penetrometr)

Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby

uzyskaé minimaing wartosé z = 6,9 kPa (dla piasku grubego isredniego dobrze uziarnionego Is = 90%)

Zageszczenie obsypki wykonaé jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.
Zasieg poszczeg6linych przekrojow pokazano na profilach trasy.
Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzgtu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).
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Na podsypke i obsybke stosowaé wytacznie piasek gruby i sredni dobrze uziamiony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujac za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)
Zachowaé szczegéing ostroznosé przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyskaé minimalng warto$é z = 6,9 kPa (dla piasku grubego isredniego dobrze uziarnionego Is = 90%)
Zageszczenie obsypki wykonaé jednoczesénie z usuwaniem obudowy wykopu.
Zasieg poszczegdlnych przekrojow pokazano na profilach trasy.

Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzgtu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).
Podsypka (foze) o grubosci nie przekraczajacej 15 cm wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez

zageszczania.
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1. Na podsypke i obsybke stosowac wylacznie piasek gruby i $redni dobrze uziamiony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujac za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

Zachowat szczegdling ostroznosé przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyskaé minimalng warto$é z = 6,9 kPa (dla piasku grubego iéredniego dobrze uziarnicnego Is = 90%)
Zageszczenie obsypki wykona¢ jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.

. Zasieg poszczegdinych przekrojow pokazano na profilach trasy.

Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzgtu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

Podsypka (loze) o grubosci nie przekraczajacej 15 cm wyréwnaé zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez
zageszczania.
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