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Opis techniczny
do projektu przebudowy i budowy sieci wodociagowe] z przytaczami w m.
Kurow — etap 1I gm. Kurow

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Urzgdu Gminy w Kurowie , umowa nr

ZP/12/08 z dnia 16 lutego 2009r.

Podstawe prawna okreslajaca zakres i forme opracowania stanowi:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKRURY z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego.

2. Materialy wyjSciowe
Wykaz materialow wyjsciowych

- Koncepcja przebudowy sieci wodociagowe]j przy budowie kanalizacji
zbiorowej , Kurow Centrum.

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500i 1:1000 tras — do celow
projektowych.

- Wizja terenowa i uzgodnienia robocze

3. Okreslenie podstawowego celu inwestycji

Celem inwestycji jest przebudowa starej sieci wodociagowej w ulicach gdzie
przebiega¢ bedzie kanalizacja z wykorzystaniem tras wykopow do wspdlnego
utozenia obu mediow tj. wodociagu i kanalizacji. Wzgledy eksploatacyjne jak
i praktyczne mozliwo$ci wykonania sugerujg minimalna odleglo$¢ wzajemna
rurociggéw 80 cm osiowo. Jest to odlegtos¢ znacznie mniejsza niz
przyjmowana tradycyjnie, jednak nowoczesne rurociagi wodociggowe
i kanalizacyjne zapewniajace wysoka szczelno$¢ i trwatos¢ sieci dopuszczaja
przyjecie takiego rozwigzania.

Woda bedzie dostarczana w odpowiedniej ilosci , jakosci i pod odpowiednim
ci$nieniem, pokrywajac potrzeby bytowo-gospodarcze i przeciwpozarowe.

b
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4.1 Zapotrzebowanie gospodarcze

Zapotrzebowanie na wode dla roku 2010 wynosi wg programu ogolnego:

Q érd =687 m3/d
Q maxd =961 m*/d
Q maxh = 88,17 m*/d (24 I/s)

4.2. Zapotrzebowanie wody na cele pozarowe

Zgodnie z nowa norma PN-B-02863 i PN-B-02864 zapotrzebowanie wody
na cele pozarowe dla jednostki osadniczej o liczbie ludnosci do 5 000 oséb
wynosi 10.0 I/s . Dobrane srednice gwarantujg zaktadany przeptyw i ci$nienie.

5. Stan istniejgcy sieci wodociagowej i przylaczy

Sieci wodociagowe w Centrum Kurowa wykonane byly w latach 60 i 70 tych
w oparciu o zasilanie z hydroforni 6wczesnego Domu Towarowego GS. Od tych
sieci z rur AC i zeliwnych przez lata wykonywana byla ,,paj¢czyna” przytaczy.
Znaczna cze$é tych przytaczy nie jest zinwentaryzowana i nie figuruje na
podktadach geodezyjnych. Ciezki ruch samochodowy krajowg siedemnastkg
i dwunastka wywotuje drgania i powoduje awarie starych sieci i zaktocenia
w dostawach wody.

W latach osiemdziesiatych wybudowano stacje wodociagows Kurow I
w Olesinie a w dziewieédziesiatych wykonano sie¢ wodociagowa obwodowa
z rur PCV 225 i 160, wykonujac sie¢ pierscieniowego wodociagu wokol
centrum Kurowa. Ten ukfad piercieniowy dobrze pracuje do chwili obecnej i
umozliwia stopniowa rozbudowe zakresu wodociagu i przylaczanie kolejnych
odbiorcow.

5.1 Projektowana sie¢ wodociqgowa

Istota przebudowy i budowy sieci  wodociggowej i kanalizacyjne] jest
wykonanie powyzszych sieci we wspolnym wykopie. Sie¢ wodociagowa nalezy
ukfada¢ na glebokosci 1.8 m natomiast sie¢ kanalizacyjna bedzie ukladana na
glebokosci zgodnej z profilem podtuznym kanalizacji. Poziomg odlegltosé
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o ztaczach zgrzewanych i rur kanalizacyjnych PCV lub podobnywhio? wyﬁlﬁf g sonestie
szczelnosci. Przy kanalizacji potozonej giebiej niz wodocigg nalezy najpierw
zasypaé rury kanalizacyjne do glebokosci 1,60m, zagesci¢ grunt
i wowczas utozy¢ rury wodociggowe.

Zastosowaé wykopy pionowe umocnione o szerokosci 1.2 m.

Sie¢ wodociagowa w ukladzie rozgaleznym bedzie zlokalizowana wzdiuz
ciggéw komunikacyjnych.

Sie¢ uzbrojona zostanie w zasuwy sekcyjne oraz hydranty p.poz. nadziemne
DN8O0.

Podtaczenia do nowych sieci wykonaé nalezy za pomocg wbudowania trojnikow
zeliwnych kotnierzowych, natomiast do sieci starych za pomoca ksztattek
naprawczych, zapewniajacych najmniejsza ingerencje w istniejace rurociagi.
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e Lubelska 2 — podigczenie w wezle W 1 do nowej sieci PE 160
projektowanej w I etapie i zakonczenie hydrantem HP1 — wykona¢ nalezy z
rur PE 110.

e Poprzeczna, Nowy Rynek, Partyzantow, Glowackiego 2, Kosciuszki 1,
Kosciuszki 2 , Gleboka — podigczenie w wezle W 5 do istniejagcego w ul.
Ko$ciuszki wodociagu PVC 90,w wezle W 6 do istniejacej w ul. Glgbokie]
sieci pierscieniowej PVC 150 oraz w wezle W 7 do istniejacego w ul.
Kowalskiej wodociggu PVC 110 - nalezy wykona¢ z rur PE 110.

e Glowackiego 2, Ogrodowa— podlaczenie w wezle W 4 do istniejacej w ul.
Glowackiego sieci wodociggowej PVC 110 oraz w wezle W 2 do istniejgce;
w ul. Zielonej sieci pierScieniowej PVC 150 — nalezy wykona¢ z rur PE110.

e Ul Polna, podltaczenie w wezle W 3 do istniejacej sieci pierScieniowej w ul.
Zielonej — nalezy wykona¢ z rur PE 110.

Szczegotows lokalizacje sieci i przytaczy przedstawiono na mapach syt.-wys.
w skali 1: 500 rys. nr.11,12,13,23,24,25.

Sie¢ wodociagowa wg niniejszego opracowania posiada dlugos¢ PE 110
L=2506 mb.

Na sieci zamontowanych bedzie 23 szt. zasuw weztowych i sekcyjnych na trasie
oraz 18 szt. hydrantow.

W miejscu skrzyzowan projektowanej sieci wodociagowe] z istniejacymi
kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy zastosowa¢ rury ochronne
AROT 41 szt x 3 m = 123 mb.

Przylacza wodociggowe opracowano rownolegle
z niniejszym opracowaniem.



5.2.  Wytyczne wykonania sieci wodociqgowej

Znaczng cze$¢ sieci zlokalizowano we wspolnym wykopie z kanalizacja
sanitarna. Sie¢ zaprojektowano z rur PE k1 80 SDR 11 na cisnienie PN 10 o
polaczeniach zgrzewanych.

Dy mm Indeks Di mm e mm L m M. kg/m

110-PE80 3052172430 ]90,0 10,0 12 23,1

Dopuszcza sie zastosowanie rur kI 100 o nizszej grubosci $cianek, lecz
réwniez na cisnienie PN 10 bar.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda hydranty pozarowe nadziemne Dn80
rozmieszczone co okolo 150 m w terenie zabudowanym dostosowane do
gestosci zabudowy, oraz zasuwy sekcyjne z ktérych cze$¢ rozmieszczono
w wezlach a czeéé na trasach sieci co okoto 200-300m.

Rury PE projektuje si¢ utozy¢ na glebokosci 180 cm liczac od spodu rury, co
zapewnia wymagane wg warunkow technicznych przykrycie min 1,40 m.
Zatamania rurociagéw PE Dy 110 o kacie 90 stopni nalezy zabezpieczy¢ za
pomoca blokow oporowych, podobnie rozgalezienia
i koncowki (wymiary i rodzaje blokow zestawiono na rysunku. Bloki
oporowe zaprojektowano zgodnie z norma BN-84/10752 uwzgledniajac
ponadto wytyczne montazu producentow rur PE.

5.3.  Warunki gruntowo —wodne

Wg rozpoznania w budowie geologicznej warstw powierzchniowych biorg
udzial utwory czwartorzedowe typu polodowcowego © rbéznej migzszoscl,
zalegajace na utworach trzeciorzedowych. Rozpoznane wierceniami utwory
czwartorzedowe dziela sie na helocenskie i plejstocenskie. W lokalnych
obnizeniach wystepuje wypelnienie namutéw i torfow o niewielkiej migzszosci.
Gliny wystepuja w bardzo urozmaiconych odmianach , poczynajac od biatych
zwartych poprzez z0lte, siwe, zielonkawe.

Grunt nadaje sie do bezposredniego posadowienia sieci wodociggowe;.
/wystepujace otaczaki w poziomie posadowienia sieci nalezy usunaé/.
Wystepuja grunty kategorii I-II i III. Udziat poszczegdlnych kategorii gruntow
oceniono na: kat. I-I1 — 80 % kat. IT1-20%, woda gruntowa wystgpuje ponizej
posadowienia wodociggu.

Podsypka piaskowa nie jest wymagana, nalezy jednak zastosowac grunt
z wierzchnich partii. Do wys. 0.30 m wykopy nalezy zasypaé recznie, ubid,
utozy¢ tasme znakujaca i dalszg zasypke mozna wykonywac mechanicznie; po
wyréwnaniu zasypke nalezy ubi¢- dwa przejazdy wibratorem plytowym 100 kg
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/ zalecane zageszczenie do 85% liczby Proctora/. Szczegodlnie staranme
ubija¢ zasypke z bokdéw rurociagu, przeciwdziata to odksztatc JhiL-
wplywem obcigzen zewnetrznych.

Wykopy przewiduje si¢ wykonaé mechanicznie za pomocg koparki
podsiebiernej, a jedynie w poblizu stupéw energetycznych, telefonicznych,
budynkéw — recznie. Ziemie z wykopow, w miejscach gdzie brak jest miejsca na
skladowanie nalezy wywiezé na odlegto$¢ do 3 km., natomiast tam gdzie jest
mozliwo$é sktadowania, skladowaé obok wykopoéw z zachowaniem ,,potki”
0.5 m.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,instrukcja montazowa uktadania
w gruncie rurociggéw z rur PE”.
Na odcinkach sieci gdzie moze wystgpi¢ woda gruntowa ( np. po opadach
deszczu) przewiduje si¢ pompowanie wody bezposrednio z wykopu
z odprowadzeniem rurociggiem tymczasowym poza obszar robot.

5.4 Znakowanie sieci i trasowanie

Przewiduje sie znakowanie sieci za pomocg tasmy do znakowania trasy.
Ta$me nalezy ulozyé na poziomie + 0,30m nad rurociggiem tj. na pierwszej
warstwie zasypki (recznej); drut miedziany nalezy polaczy¢é z armaturg
w sposéb zapewniajgcy trwale polaczenie elektryczne(zigczki skregcane lub
samozaciskowe)

Armature tj. zasuwy i hydranty nalezy ustawi¢ na blokach podporowych z
betonu B20 o wym. 0.5 x 0.5 x 0.1 m na podsypce z piasku, by wyeliminowa¢
obcigzenie przewodu.

Hydranty nalezy umocni¢ w promieniu 50 cm za pomocg plyt betonowych
prefabrykowanych. Zasuwy sieciowe nalezy umocni¢ przez obetonowanie plyta
o wymiarach 0.5 x 0.5 m gr. 10 cm, lokalizacje tych zasuw dobrano tak, aby
byto miejsce na wykonanie tego umocnienia.

Lokalizacje uzbrojenia sieci oznaczy¢ za pomocg tabliczek
informacyjnych ( na shupkach stalowych lub betonowych oraz na istniejacych
obiektach).

Wytyczenie trasy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
zachowujac jednoczesnie minimalne odlegtosci:

- od budynkéw 3.0 m
- od stupow 1.0m
- od pasa drzew 2.5m

- od kabli energetycznych i telekom. — 0.8 m
- od przewodow kanalizacyjnych - 0.8 m( wspdlny wykop)
- od sieci gazowej -1.0m



Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodéw wodociagowych w &_Ordle*gfiQ%CJ@Qhﬂ@”’m
mniejszych od podanych pod warunkiem wykonania metodq“’"pfi@&&iﬁﬂ’?‘iiv;’z@ilgwm 0
przecisku w rurze ostonowej. %712;1%*%@% 431029116
Wezly na sieci PE tj. rozgatezienia sieci i podejscia do zasuwmzai;rdjekté%ano
z uzyciem ksztaltek PE zgrzewanych doczotowo, tréjniki do hydrantéw p.poz.
zaprojektowano z uzyciem ksztattek PE 80 zgrzewanych czotowo za pomoca,
zgrzewarki elektrooporowej PE 200c. Potaczenia rur PE z armaturg zeliwna
przyjeto za pomocg tulei kotnierzowych PE z kofnierzem stalowym luZznym.
Przy potaczeniach kotnierzowych zastosowano uszczelki gumowe EPDM PN
10.
Odwodnienie sieci odbywaé si¢ bedzie poprzez hydranty pozarowe i punkty
czerpalne.

Przed przekazaniem do eksploatacji sie¢ nalezy poddac prébie cisnieniowe;j
, przeptukaé i przechlorowa¢. Dezynfekcje nalezy wykonac przy uzyciu 3%
roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowego. Roztwor dezynfekujacy
nalezy pozostawi¢ w rurociagu na 24 godziny a nastgpnie przeptukac.
Probe cisnieniowa przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-74/10733. Po
napelnieniu rurociagu woda przez 12 godzin nalezy podnies¢ ci$nienie na 9 bar
( 90 m sw). Armatura, tuki, trojniki, zaslepki w czasie proby winny by¢ odkryte.
Spadek cisnienia wskutek elastycznosci przewodu nie powinien przekroczy¢ 0.1
bar na 100 m przewodu. Dhgos¢ odcinkéw prébowanych nie powinna
przekroczyé 500 m. Po zakonczeniu proby cisnienie nalezy obniza¢ powoli,
w sposob kontrolowany.
UWAGA: Zwraca sie uwage na unikanie zarysowan powierzchni rurociagow
w trakcie montazu, rury wykonane wowczas mogg by¢ zrodiem powstania
awarii w poZniejszym terminie.

5.5. Wymagania BHP

Poza ogdlnymi wymogami BHP obowiazujacymi przy wykonywaniu robot
instalacyjno - montazowych (Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972)
zaleca sie, by roboty instalacyjne wykona¢ w wykopach o $cianach
umocnionych przez odeskowanie. W poblizu linii energetycznej na czas
prowadzenia wykopoéw koparka, konieczne jest wylaczenie sieci spod napigcia.
Ziemie z wykopow sktadowaé z pozostawieniem ,,potki” o szerokosci min. 0.5
m. W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywa¢é recznie by nie uszkodzi¢
korzeni
W miejscach skrzyzowan z kablem ,,enn” roboty ziemne wykonywac recznie ,
kabel wylaczy¢ spod napigcia i zabezpieczy¢ rurg ochronna. Przy stupach
zachowa¢ odleglo$é min. 1.0 m od podziemnej czeéci stupéw oraz zapewnié
dojazd w czasie robot ziemnych.
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5.7.  Roboty drogowe

Wykonawca przed przystapieniem do robot w pasie drogowym winien uzyska¢
pozwolenie zarzadcy drogi. Miejsce wykonywania robdt ziemnych nalezy
oznakowaé zgodnie z przepisami / Dz.U nr 53 z 2.12.1961, Dz. U nr 55z 1972
r./.

Przewiduje si¢ doprowadzenie drég do stanu pierwotnego.

Drogi powiatowe nalezy odbudowa¢ wg projektu branzowego cz. drogowa

5.8.  Wytyczne ochrony srodowiska

Realizacja inwestycji nie spowoduje trwalego, ujemnego oddzialywania na
$rodowisko. Dla ochrony gleby przed zniszczeniem przewiduje si¢ W pasie robot
ziemnych zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm i ztozenie poza obrgbem
rob6t. Po zasypaniu wykopow ziemig uprzednio ziozony humus nalezy
przesung¢ na poprzednie miejsce.

Sie¢ wodociagowa trasowano tak, aby unikna¢ usuwania drzew o $r. ponad
30 cm. Przy drzewach starszych w miar¢ mozliwosci odsuwano trase rurociagu,
by nie naruszy¢ systemu korzeniowego. Najcenniejsze drzewa omijano
w odlegtosci min. 3.0 m.

5.9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Wymagany przeptyw przeciwpozarowy dla wodociagu wynosi¢ powinien
qp =10.0 Is.
Czerpanie wody gasniczej mozliwe bedzie za pomoca hydrantéw ppoz. Dn 30
nadziemnych. Hydranty rozmieszczone zostaty zgodnie z normg PN-B 02863
wzdhuz sieci co okoto 150 m w miejscach umozliwiajacych dobry dojazd.
Najczeéciej sytuowano je w granicach dziatek by nie utrudniaty uprawy.
Hydranty beda posiada¢ odcigcie od sieci za pomocg zasuwy zlokalizowane]
bezposrednio przy hydrancie. W miejscach gdzie w poziomie posadowienia
rurociggu sa grunty nieprzepuszczalne zaleca si¢ wykonanie obsypki hydrantow
gruntem piaszczystym /0.5 m*/.
Hydranty nadziemne ppoz pomalowa¢ na kolor czerwony.
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5.10. Eksploatacja sieci

Obstuga sieci wodociggowej polega na kontrolowaniu stanu technicznego sieci
wodociaggowej oraz zasuw przez ich zamykanie i otwieranie. Kontrolg i remonty
biezace wykonywaé nalezy raz w miesigcu. Do najczestszych usterek nalezg
wycieki wody na dlawicach zasuw. Sie¢ nalezy okresowo ptuka¢ ( dwa razy w
roku , szczegblnie doktadnie ptukaé na wiosng po zimowym zmniejszonym
rozbiorze wody) wraz z generalnym sprawdzeniem dziatania uzbrojenia
( zasuwy, zdroje, hydranty, punkty czerpalne). Wystepujace braki, jak
uszkodzone obudowy zasuw, skrzynki, umocnienia zasuw i hydrantow,
oznakowanie elementdéw na sieci nalezy biezgco naprawiaé. Nalezy rowniez
okresowo sprawdzi¢ stan przej$¢ pod jezdnia przez obserwacje , czy nie
wystepuja przecieki wody, zmiany na powierzchni gruntu, wyptyw wody z rurki
obserwacyjnej.

6. Przylacza wodociagowe

Przylacza wodociggowe, zaprojektowano z rur PE PN 10 bar Dz 40, a odcinki
dtuzsze oraz wspdlne z rur PE Dz 50. Polaczenia z siecig wykona¢ za pomoca
opaski z zaworem odcinajacym lub trdjnika zgrzewanego i zasuwy, by nie
wyplycaé przylacza; $rednice opasek wynoszg, Dn 110/40 oraz
z tréjnikow /gdy sie¢ biegnie w drodze lub po drugiej stronie drogi/ ; wowczas
stosowaé zasuwy zlokalizowane na dzialce wlasciciela przylgcza. Projekt
obejmuje 147 przyltaczy.

Dtugosé przytaczy:

PE 40 -1881.5m

PE 50 - 5435m
Razem -2425m

Zasuwy na przyltaczach:

@40 - 138 szt.

@50 - 24 szt

Razem 162 szt.

W miejscu skrzyzowan projektowanych przytaczy z istniejacymi kablami
energetycznymi i telefonicznymi zastosowacd rury ochronne
Arot- 104 szt. x3m=312m

Zgodnie z wytycznymi Min. Rolnictwa z dnia 14.02.1986 r. zaprojektowano na
przytaczach wodomierze IS 20. Wodomierze beda montowane w piwnicy lub
kuchni budynku mieszkalnego lub w studzience wodomierzowej. Jezeli
pomieszczenie budynku, do ktérego doprowadza si¢ przylacze nie speinia
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warunkow lokalizacji wodomierza zaprojektowano studzienke qugwsm%ﬁd g"‘“’* oW

poblizu budynku. w Pus “Vg,; lewke 19
Dlugos¢ wbudowania wodomierza wynosi 45.5 cm. M‘&%gem &14 %a“* agiEstio

wodomierzem zamontowane zostang zawory przelotowe kulowe Dn 20 “oraz

tréjnik z odgalezieniem Dn 20 zaslepiony korkiem.

W przypadku taczenia do istniejacej instalacji nalezy zamontowa¢ dodatkowo za

wodomierzem zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA ,Dn 20 wg wymagan

normy PN-EN 1717:2003, niezaleznie od innych wynikajacych z przepisow

ograniczen. Obowigzuje trwale odiaczenie istniejgcego Zrédla zasilania w

wode, by nie nastgpil doptyw wody ze zrédta lokalnego do sieci wodociagowe;.

6.1. Punkty czerpalne

Zakonczenie przytgcza przewidziano punktem czerpalnym z usytuowaniem

wodomierza w kuchni lub piwnicy i polaczenie z istniejgca instalacjg
wodociagows z odcigciem istniejacego zrodta wody ( trwate roztgczenie przed

uruchomieniem wodociaggu zbiorowego oraz obowigzkowe zamontowanie

zaworu zwrotnego antyskazeniowego)

W przypadku braku mozliwosci zamontowania wodomierza w budynku,

projektuje sie usytuowanie ich w studzienkach wodomierzowych betonowych

o $rednicy 1200 mm.( 6 szt.- istniejace).

Zaprojektowano punkty czerpalne:

Cp -104 szt.
Ck -37 szt.
SWist.- 6 szt

Rurociagi stalowe nalezy izolowaé przez pomalowanie dwukrotnie
,Jzoplastem:”

Rurociaggi przylaczy nalezy utozyé na glebokosci zapewniajgcej wymagane
przykrycie min. 1.5 m, wykopy nalezy wykona¢ o gi. 1.80 m.

Glebokosé przy sieci wynosi¢ bedzie 1.70 m, a przy wejsciu do budynku 1,60 m

6.2. Proba hydrauliczna

Prébe hydrauliczng przylaczy wykonaé cisnieniem prébnym 10 bar, zgodnie
z norma PN-91/B-10725 ,,Przewody zewng¢trzne — wymagania i badania”.
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Po probie szczelnosci i zasypaniu wykopow wykonac dezynfekci PracwBdew
roztworem podchlorynu sodu w dawce okoto 2,5 mg/dm® wody w czasie 24
godzin. Nastepnie przewdd intensywnie przeptuka¢ woda z predkoscig ca 1 m/s
do czasu stwierdzenia catkowitego braku zapachu chloru. |

Uwaga: Piony w poblizu fundamentéw nalezy izolowac przed zamarzaniem
zakladajac izolacje z pianki poliuretanowej / gotowe ksztaltki z podtuznym
przecieciem/. Natomiast zabezpieczenie wodomierza w okresie zimowym
nalezy do wiasciciela posesji, konserwator winien jedynie udzieli¢ wskazowek
o koniecznosci zabezpieczenia.

6.4. Wykonawcow obowiqzujq

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
tom II instalacje przemystowe 1 sanitarne.

2. Przepisy BHP, p.poz i sanepid.

. Prawo budowlane

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
wyd. 1996 — zalecone przez MGPiBud.

W

Projekt realizowa¢ w porozumieniu z projektantem. Wszystkie ewentualne
zmiany wynikle z czasie wykonawstwa beda realizowane na miejscu w ramach
nadzoru autorskiego.

Po wybudowaniu wodociggu nalezy wykonad inwentaryzacje powykonawczg
przez uprawnionego geodetg.

Do obowiazkow wiasciciela wodomierza nalezy:

1. zgloszenie wykonania robét do Urzedu Gminy celem dokonania odbioru
i zawarcia umowy na pobor wody.

2. Dbanie o czysto$¢ pomieszczenia w ktorym zamontowany jest wodomierz

3. Zabezpieczenie wodomierza przed uszkodzeniem i zamarznigciem
/ minimalna temperatura w pomieszczeniu +4°C).

4. Nienaruszanie plomb i niedokonywanie napraw ( wszelkie naprawy, zmiany
w instalacji wykonywa¢ w porozumieniu z eksploatatorem).
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. schemat uktadu map 1 : 5 000

mapy sytuacyjne tras wodociagowych 1 : 500 zamieszczone na rys. nr. 11,
12, 13, 23, 24, 25. (wspolnie z kanalizacja)

schemat obliczeniowy 1:5 000

zabudowa hydrantu i skrzynki do zasuwy

punkty czerpalne

bloki podporowe pod hydrant i zasuwe

bloki oporowe
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